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IN FO R M AT I O N S  D E  D O N N ÉES

C O N S T R U C T I O N

Cadre à double tubes Ø 30/1,5 mm, branches en tube d’acier rond Ø 40/2 mm, longueur des branches 580 mm, tube rotatif Ø 25/1,5 mm,
�����S�Q�N�H�R���M�H�U�D�@�T�W�����B�G�Q�N�L�!�����������…��
Extrémités des tubes à soudure plane
2 patins de sol par branche 30/60 mm, double vissage
�2�X�R�S� �L�D���C�D���O�K�H�@�F�D���D�S���C�D���C�!�O�K�H�@�F�D���A�Q�D�U�D�S�!���R�@�M�R���L�@�H�M�S�D�M�@�M�B�D���O�N�T�Q���T�M�D���S�D�M�T�D���j�W�D���D�S���R�@�M�R���I�D�T
�+�?�@�Q�Q�"�S���C�T���C�H�R�O�N�R�H�S�H�E���C�D���O�K�H�@�F�D���D�S���C�D���C�!�O�K�H�@�F�D���D�R�S���@�T�S�N�L�@�S�H�P�T�D���C�@�M�R���K�D�R���C�D�T�W���O�N�R�H�S�H�N�M�R���j�M�@�K�D�R
Pattes d‘empilage, plastique noir, avec revêtement feutre
Hauteur du châssis 700 mm, patins de sol inclus

P L AT E AU  D E  TA B L E

Plateau porteur SPAN E1 28 mm ou plateau léger, avec revêtement résine ou plaqué, au choix
Différences de poids SPAN/plateau léger par exemple :
�%�N�Q�L�@�S�������/�N�H�C�R���������J�F��
�����������—�����������L�L�����������������������ƒ������
�����������—�����������L�L�����������������������ƒ������

T R A I T E M E N T  D E  S U R FAC E  P I È C E S  E N  AC I E R

Chromé

T R A I T E M E N T  D E  S U R FAC E  B O I S

Sur demande, teinture à l’eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.
Vernissage avec vernis à l’eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.
�2�@�S�H�R�E�@�H�S���@�T�W���O�K�T�R���G�@�T�S�D�R���D�W�H�F�D�M�B�D�R���C�D���K�@���M�N�Q�L�D���#�(�-�����������������@�U�D�B���O�Q�N�S�D�B�S�H�N�M���@�M�S�H���E�D�T���!�K�D�U�!�D�����C�H�E�j�B�H�K�D�L�D�M�S���H�M�k�@�L�L�@�A�K�D���
Idem pour les vernis à base de solvant, utilisés pour le bois de chêne.

PAT I N S

Standard : Plastique
Optional :  Vérins de compensation
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   Chariot de transport
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