
XY
P R O D U C T  D A T A  S H E E T



Der ultimative Konferenztisch für Meeting- und Sitzungsräume. Zeitloses, klassisches 

Design und eine raffinierte Konstruktion fügen sich zu einer optimalen Meeting-Sitzlösung 
zusammen. XY ist in einer Vielzahl verschiedener Grössen und Formen erhältlich. Was 
jedoch allen Modellen gemein ist: optimale Beinfreiheit dank der klug konzipierten X- und 
Y-Anordnung der Tischbeine. Die verchromte Stahlkonstruktion bietet ein hohes Mass an 

Stabilität. Das Tischblatt ist erhältlich in den Ausführungen quadratisch, rund, in Boots-

form oder ellipsenförmig. Optional mit Kabelführungssystem und Netbox. Erhältlich mit 
Holzfurnier, in der Vollholzversion oder mit Linoleum.

XY
DESIGN: BRUNO REY AND CHARLES POLIN, 1995



DAT EN IN FO R M AT I O N EN

KO N S T R U K T I O N

Einzigartig einfaches Tisch-System, bestehend aus einem X-förmigen und einem Y-förmigen Fuss. Durch die Schrägstellung der Füsse
entsteht ein absolut stabiler Tisch. Je nach Tischform werden die Füsse entsprechend logisch angeordnet und an einer Montageplatte 
befestigt
– Grössen ab 3600 × 1300 mm werden 2-teilig gefertigt, die Tischverbindung erfolgt mittels Gewindestangen
– Einzelfuss X aus Stahlrohr Ø 40/2.5 mm,
   51 Grad geneigt (zwischen Boden/Fuss)
   Standbreite 850 mm, mit spezieller Montageplatte,
   Stahl 330 × 90 × 8 mm
– Einzelfuss Y aus Stahlrohr Ø 40/2.5 mm, 51 Grad geneigt, mit spezieller Montageplatte, Stahl 330 × 90 × 8 mm

T I S C H B L AT T

Trägerplatte SPAN E1 22 mm, mit Linoleum belegt oder furniert
Vollmassiv längsverleimt

O B E R F L ÄC H E N B E H A N D L U N G  S TA H LT E I L E

Verchromt

O B E R F L ÄC H E N B E H A N D L U N G  H O L Z

Auf Wunsch gebeizt mit höchst lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.
Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichtechtheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).
Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).
Gleiches gilt für Lackierungen auf Lösemittelbasis, die bei Holzart Eiche eingesetzt werden.

G L E I T E R  &  Z U B E H Ö R

Standard: Kunststoffgleiter
Zubehör:  Mediabox
                Kabelkanal

D I M E N S I O N E N
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 Tisch

Mediabox                                                                  Kabelkanal

X Y  OV ERV IE W

Dietiker AG

Hofwisenstrasse 2 | 8260 Stein am Rhein | Switzerland | T +41 52 742 21 21 | F +41 52 742 21 90 | mail@dietiker.com | www.dietiker.com
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